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Courrier du lecteur

Cher Monsieur Cavin,

Dans l'édition 4/2006 de forum, vous avez
publié larticle «Les instruments chirurgi-
caux — Aspects normatifs et matério-vigi-
lance», dans lequel vous vous référez
notamment a UEN ISO 7153-1.

Or, étant donné que de nombreux fabricants
sont établis a Tuttlingen et que nous tra-

vaillons essentiellement avec les numéros
de matiére DIN, je souhaiterais attirer votre
attention sur la norme DIN 58 298:2005,
qui contient un tableau fort utile: celui-ci
recense en effet les numéros de matiere
DIN, les noms abrégés des matiéres (p. ex.
X20Cr13), les lettres de référence selon
'ISO 7153-1, lindice de dureté HRC ainsi
que le domaine d'utilisation.

Par conséquent, je pense que cette norme -

et plus particuliérement ce tableau -

peuvent s'avérer trés utiles pour vous.

Avec mes meilleures salutations de Tuttlingen.

Miiller, Rainer

Contréle qualité

MEDICON eG,

Chirurgiemechaniker-Genossenschaft

Email: rainer.mueller@medicon.de W

Tableau 1 - Matiéres, duretés et domaines d’utilisation

avec controle de sécurité pour corps creux et marchandises poreuses

N
E
©
O
Ln
)
~
o
T
o
<
v

©
-
S

@
E
<

Plus d'informations :

B Tosi® LumCheck pour le contréle de I'efficacité de nettoyage des
automates de lavage et de désinfection

B BAG indicateurs chimiques : ChemoStrjp121°, 134°, 134°/18min,
Integraph, GasCheck FO (oxid diéthyléne), Cross-Check F (formaldéhyde),
Cross-Check P (plasma), RePac121°, 134°, 134°/18min, Dry Checks

B BAG indicateurs biologiques : BAG BioStrip, BAG DEWA Test etc.
B BAG Bowie-Dick-Tests : application unique / multiple
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Chiffre | Lettre Numéros Nom abrégé Dureté Domaine d’utilisation
réf. réf. matiéres matiére en Rockwell
selon selon DIN EN selon DIN EN (HRC)
DIN EN 10088-1 10088-1 pour
50 instruments
7153-1 préts a lemploi
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5 B 1.402 1 X20 Cr13 44 -4 8 X X [ X | X X X X X X X X
1 A® 1.402 4° X15Cr13 42 -48 X X X X [ x X
4 D 1.403 4 X46 Cr13 50-58 X X X X | X X
4 I 1.411 6 X50 CrMoV 15 52-58 X X X X X
4 H 1.4117° X38 CrMoV 15 50 -58 X X X X X X
L 1.410 4 X14 CrMoS17 X X
N 1.4305 X8C rNiS18 -9 X | X4 x4] X X
2 M 1.430 1 X5C rNi18-10 X X X X
X5C rNiMo17-
3 P 1.440 1 12 -2 X X X X X
*Teneur C limitée 0,14 - 0,17 ; teneur Cr limitée 12 - 14
®Pas inclus dans DIN EN 10 08 8-1
“Uniquement pour ciseaux avec métal dur
“Pour tiges flexibles
BAG St - .I. t.
GAMME COMPLETE DE PRODUITS
.
L] BAG-BiOStI‘I Bi Indikal _—
. o . Bac.stearathermoi 0
B BAG HeliPac® pour la stérilisation a la vapeur 134°/18min -8
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